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Quandciosono le idee

tuttoilresto 
èun gioco 

Sostiene il Mondo che Ama
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Re.Pack, fondata nel 2000, si impegna ogni giorno nella produzione su misura di
soluzioni in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS), pensate per garantire praticità,
efficienza e comfort.

Specializzati nella trasformazione di EPS, realizziamo prodotti per diversi settori:

Edilizia - Shutter Box monoblocco brevettato , sistema costruttivo, decori alleggeriti,
casseforme, sistemi tetto, pannelli per isolamento termico e acustico
Wellness & SPA - Strutture e manufatti per centri benessere
Packaging - Imballaggi protettivi personalizzati, lastre, listelli, scatole, altre soluzioni
per le spedizioni
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Shutter Box è il monoblocco termoisolante preassemblato e su misura, che può
accogliere ogni tipo di sistema oscurante, progettato per facilitare la posa dei
serramenti e mitigare il ponte termico del foro finestra.

Garanzie:

Tenuta all’aria
Tenuta all’acqua
Raggiungimento di classi energetiche elevate (A, A4, NZEB)
Abbattimento dei rumori fino a 46 dB certificati
Rispetto della norma UNI 11979/2025

 

Shutter Box - monoblocco

Su misura per ogni foro finestra, prestazioni garantite.
Comfort, risparmio.
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Shutter Box per avvolgibile
ad ispezione esterna
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Cassonetto altezza 35 o 31 cm

Celino brandeggiante 

Spalle autoportanti spessore
9,5 cm, composte da OSB
accoppiato a EPS

Sottobancale altezza 10 cm,
dotato di taglio termico e
pendenza integrata verso
l’esterno

Cassonetto altezza 40 o 31cm

Tappo di ispezione asportabile
dall’interno

Spalle autoportanti spessore
9,5 cm, composte da OSB
accoppiato a EPS

Sottobancale altezza 10 cm,
dotato di taglio termico e
pendenza integrata verso
l’esterno

Shutter Box per frangisole e
tende

Cassonetto altezza variabile

Spalle autoportanti spessore
9,5 cm, composte da OSB
accoppiato a EPS

Sottobancale altezza 10 cm,
dotato di taglio termico e
pendenza integrata verso
l’esterno

Shutter Box per scuri/persiane 
o 4 lati

Traverso superiore spessore
9,5 cm

Spalle autoportanti spessore
9,5 cm, composte da OSB
accoppiato a EPS

Sottobancale altezza 10 cm,
dotato di taglio termico e
pendenza integrata verso
l’esterno

Eventuale supporto strutturale
interno per il fissaggio dei
cardini 

Shutter Box - monoblocco

Shutter Box per avvolgibile 
ad ispezione interna
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Sistema di posa Shutter Box 

 

4. Fissare con viti e 
    sigillare con nastro 
    per la tenuta all’aria

3. Isolare il giunto 
    primario con 
    apposita schiuma 
    termoacustica

2. Inserire i cunei e 
    nebulizzare

1. Inserire lo Shutter
    Box nel foro grezzo
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Sistema Costruttivo

Sii il cambiamento che desideri vedere nel mondo.

Il Sistema Costruttivo Re.Pack rappresenta una soluzione prefabbricata
all’avanguardia per la realizzazione dell’involucro edilizio.
Progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento termico e acustico,
unisce rapidità di posa, precisione esecutiva e durabilità strutturale in un sistema
unico e personalizzabile.

Il cuore del sistema è un modulo in EPS a spessore variabile, dotato di speciali
sagomature a coda di rondine che consentono l’ancoraggio diretto del getto di
calcestruzzo al pannello isolante.
Questo accoppiamento elimina la necessità di elementi di fissaggio aggiuntivi, creando
una struttura monolitica che integra in un’unica fase isolamento e portanza.

Grazie alla progettazione su misura, il sistema consente di definire:
lo spessore dell’isolante, in base alle esigenze termiche e acustiche;
lo spessore del getto in calcestruzzo, in funzione delle 

      caratteristiche strutturali richieste.

Semplicità, rapidità.



12

Sistema Costruttivo

Vantaggi del Sistema Costruttivo Re.Pack

FACOLTATIVA

MORALE IN LEGNO PER IL
FISSAGGIO DEL CARTONGESSO

GETTO IN CLS ARMATO

MODULO IN EPS SAGOMATO

ESTERNO INTERNO

PANNELLO ARMO IN ACCIAIO 

Prestazioni termiche del SISTEMA COSTRUTTIVO RE.PACK con spessore del calcestruzzo di mm 160:
  Spessore cassero (mm) 290 320 350 410

  Spessore EPS interno + esterno 60 + 70 60 + 100 60 + 130 60 + 190

  Spessore totale muro compreso rasante + cartongesso 310 340 370 430

  Conduttività termica dichiarata (W/mK) 0,034 0,034 0,034 0,034

  Trasmittanza U (W/mqK) 0,257 0,209 0,177 0,130

  Sfasamento (h) 8,88 9,13 9,45 10,28

  Smorzamento 0,028 0,023 0,021 0,018

  Trasmittanza termica Periodica YIE (W/mqK) 0,007 0,005 0,004 0,002

Tempi certi
Grazie alla struttura modulare, il Sistema Re.Pack consente di realizzare pareti portanti già coibentate,
pronte per la finitura. La posa è semplice, rapida e precisa, con un notevole risparmio di tempo e costi.
Il modulo funge anche da cassero a rimanere, semplificando le operazioni in cantiere e riducendo al
minimo le fasi di lavorazione.

Costi certi
L’installazione del sistema non richiede manodopera specializzata né attrezzature complesse.
La facilità di montaggio garantisce tempi controllabili e spese prevedibili, eliminando la necessità di
ulteriori interventi di coibentazione successivi all’opera.

Comfort abitativo
La continuità dell’isolamento mitiga i ponti termici, assicurando temperature interne costanti e
comfort ottimale in ogni stagione. Il risultato è un ambiente sano, silenzioso e confortevole, sia in estate
che in inverno.

Risparmio energetico
L’elevata efficienza dell’involucro riduce le dispersioni termiche, prevenendo la formazione di
condensa e muffe. Ciò si traduce in un minor consumo energetico e in un risparmio reale nel tempo.
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Sistema di posa

2.  Posare il modulo
     interno in EPS 
     fissandolo al pannello 
     armo tramite appositi 
     distanziatori

1. Accostare il modulo
    esterno in EPS al 
    pannello armo 
    unitamente 
    all’armatura in metallo

3.  Effettuare il getto 
      in cls e assicurarsi 
      non ci siano bolle 
      d’aria al suo interno
 

4.  Disarmare e
     applicare la finitura
     interna ed esterna    
     desiderata
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Re.Pack realizza su misura elementi architettonici prefabbricati in EPS, rivestiti con
speciali resine cementizie e pronti per essere incollati direttamente alla parete. 
Ogni decoro può essere personalizzato: oltre ai modelli proposti, progettiamo e
realizziamo soluzioni su disegno, per applicazioni sia interne che esterne.

L’utilizzo delle nostre cornici prefabbricate alleggerite offre numerosi vantaggi:

Mitigazione dei ponti termici
Lunga durata nel tempo
Facilità di posa in opera
Estrema leggerezza
Abbellimento delle facciate
Possibilità di riprodurre in fede decori pre-esistenti, tramite rilievo con scanner 
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Decori

Tu lo immagini, noi lo realizziamo.
Su misura, con precisione.



MOD.03 MOD.04

MOD.06

Decori  
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Cornici Sottogronda

MOD.01 MOD.02 MOD.03 MOD.04

MOD.05 MOD.07MOD.06 MOD.8

Cornici Finestra

MOD.01 MOD.02

MOD.05 MOD.08MOD.07

Cornici Marcapiani

MOD.01 MOD.02 MOD.03 MOD.04
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Bugne

MOD.01 MOD.02 MOD.03

Modiglioni

MOD.01 MOD.02 MOD.03 MOD.04

Sistema di posa 

SISTEMA  DI  POSA  CONSIGLIATO IN FASE   DI  RIFACIMENTO  TETTO  

1 2 3

Fissare meccanicamente un listello di legno o profilo in alluminio lungo il cordolo e incollare la cornice, che
viene supportata da un sistema di banchinaggio. 
La cornice funge da cassero a rimanere, con rete elettrosaldata e calcestruzzo da inserire negli scavi a coda
di rondine nell’EPS per collegare cordolo e cornice.

SISTEMA  DI  POSA  CONSIGLIATO CON SOTTOTETTO ESISTENTE  
Su sottotetti esistenti, è necessario un supporto meccanico (listello o
profilo) per allineare e fissare i decori alleggeriti, che vengono incollati
direttamente alla muratura con apposito collante.
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Re.Pack produce su misura casseforme in EPS per realizzare getti in calcestruzzo.
Possono essere rivestite con film in PVC, lamierino o listelli in legno, per consentire
molteplici impieghi e finiture a seconda delle esigenze di cantiere. 
I disegni vengono elaborati dai nostri tecnici specializzati, i quali forniscono anche
piante di posa dettagliate.
 
Si riportano di seguito le diverse tipologie di casseforme Re.Pack. 
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Casseforme

Precisione su misura per ogni getto.
Perfezione, praticità.



Casseforme  
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Casseforme per scale elicoidali

Fondo a gradini rovesci Fondo liscio 

 

Casseforme per archi

Tutto sesto Sesto ribassato 

Ellittico 

Casseforme per poggioli

Poggiolo con fondo 
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Casseforme per cornicioni

Le casseforme per cornicioni sono realizzate in
lunghezze standard di 200 cm o 400 cm

Casseforme per colonne

Pilastro con PVC
(per ottenere il getto in cls effetto liscio)

Pilastro con listelli
(per ottenere il getto in cls effetto legno)

Pilastro con lamierino
(riutilizzabile molteplici volte)

Matrice cornicione Matrice angolo 

1.Posizionare la cassaforma, fissare il sistema di
banchinaggio e controllare con una livella a bolla
o laser

Modalità di impiego

2. Applicare il disarmante per agevolare il distacco 
    della sagoma dal cls

3. Effettuare il getto in cls, attendere la perfetta 
    maturazione e disarmare
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Re.Pack produce su misura pannelli pendenzati in EPS, soluzione ideale per la
realizzazione di uno strato isolante in pendenza su coperture piane, garantendo un
efficace deflusso delle acque meteoriche, orientandole correttamente verso gli scarichi.

I pannelli sono disponibili in qualsiasi spessore e con diversi gradi di resistenza alla
compressione, in base alle specifiche esigenze del progetto.

23

Pannelli pendenzati

Leggero, performante.
Un tetto isolato, il comfort che dura.



Il pannello pendenzato in EPS è la soluzione ideale per la realizzazione di pendenze su coperture piane,
terrazze e lastrici solari, dove è necessario garantire un corretto deflusso delle acque meteoriche. 
Viene sagomato su misura in base alle specifiche del progetto, permettendo di ottenere inclinazioni
precise e costanti verso i punti di scarico.

Grazie alla sua leggerezza e maneggevolezza, il pannello riduce sensibilmente i carichi permanenti sulla
struttura rispetto ai tradizionali massetti in calcestruzzo, semplificando le operazioni di posa e
velocizzando i tempi di cantiere. 
È disponibile in qualsiasi spessore e con differenti livelli di resistenza alla compressione, a seconda delle
esigenze statiche o funzionali della copertura.
Le elevate prestazioni termiche del materiale contribuiscono all’efficienza energetica dell’edificio, con
valori di conducibilità termica certificati secondo normativa UNI EN 13163. 

Il pannello è compatibile con tutte le principali tipologie di membrane impermeabilizzanti, sia bituminose
che sintetiche, e può essere impiegato sia in nuove costruzioni che in interventi di riqualificazione
energetica.
La configurazione su misura consente la massima flessibilità progettuale, permettendo la realizzazione
di pendenze lineari, a falda unica, contrapposte o a quattro versanti, nonché di soluzioni con scarico
centrale o lineare. 

Spess. B
Spess. A

Spess. B

Spess. B

Spess. A
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Pannelli pendenzati

Pannelli pendenzati
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Pannelli per tetti ventilati

Fresco, salubre.
Il tetto ventilato, risparmio di energia.

Re.Pack produce sistemi isolanti per la realizzazione di coperture ventilate con
struttura in legno o laterocemento.
I pannelli sono composti da uno strato coibente in EPS a norma EN 13163,
autoestinguente, sagomati con canali d’aria perpendicolari alla linea di gronda per
favorire la ventilazione.

Tutti i sistemi tetto sono battentati per eliminare i ponti termici.

I pannelli ventilati sono disponibili nelle versioni:

Airek Greywood, Airek_Ecowood, Airek Lambda, Airek, Airek doppio ventilato, Airdach.



 Dimensioni (cm)  120 x 60

 Spessori Prodotto (cm)  A richiesta

 Canale d’aria (cm)  4 standard o su richiesta

 Pannello in legno (cm)  0,95 - 1,2 - 1,8

 Resistenza Compressione (Kpa)  100 - 150

 Squadratura  Battentato nei 4 lati  

 Solaio d’Appoggio  Legno 

 Reazione al Fuoco EN 13501-1  E

60 cm

120 cm
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Airek Greywood

 

Composto da un pannello in fibra di legno
accoppiato ad un pannello in EPS additivato con
grafite autoestinguente, sagomato per favorire la
ventilazione, accoppiato con lastra di compensato
fenolico OSB.

Pannelli per tetti ventilati

60 cm

120 cm

 Dimensioni (cm)  120 x 60

 Spessori prodotto (cm)  A richiesta

 Canale d’aria (cm)  4 standard o su richiesta

 Pannello in legno (cm)  0,95 - 1,2 - 1,8

 Resistenza Compressione (Kpa)  70

 Squadratura  Battentato nei 4 lati

 Solaio d’Appoggio  Legno

 Reazione al Fuoco EN 13501-1  E

Airek_Ecowood

Composto da uno strato isolante in fibra di legno
ad alta densità, trattata con paraffina e materiali
idrofuganti naturali, accoppiato con un pannello in
legno OSB, con interposti spessori in legno per la
ventilazione.



 Dimensioni (cm)  250 x 125

 Spessori prodotto (cm)  A richiesta

 Canale d’aria (cm)  4 standard o su richiesta

 Pannello in legno (cm)  0,95 - 1,2 - 1,8

 Resistenza Compressione (Kpa)  100 - 150

 Squadratura  Battentato nei 2 lati corti

 Solaio d’Appoggio  Cemento / Legno

 Reazione al Fuoco EN 13501-1  E

 Dimensioni (cm)  250 x 125

 Spessori prodotto (cm)  A richiesta

 Canale d’aria (cm)  4 standard o su richiesta

 Pannello in legno (cm)  0,95 - 1,2 - 1,8

 Resistenza Compressione (Kpa)  100 - 150

 Squadratura  Battentato nei 2 lati corti

 Solaio d’Appoggio  Cemento / Legno

 Reazione al Fuoco EN 13501-1  E
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250 cm
125 cm

Airek Lambda

Composto da un pannello in EPS additivato con
grafite ad elevate prestazioni termiche, ventilato
con canali d’aria perpendicolari alla linea di gronda,
accoppiato con lastra di compensato fenolico OSB.

250 cm

 

125 cm

Composto da un pannello in EPS, ventilato con
canali d’aria perpendicolari alla linea di gronda,
accoppiato nella parte superiore con un pannello di
OSB.

Airek



120 cm

 Dimensioni (cm)  197 x 120

 Spessori prodotto (cm)  A richiesta

 Resistenza Compressione (Kpa)  150 - 200

 Squadratura  Battentato nei 4 lati

 Solaio d’Appoggio  Cemento / Legno

 Reazione al Fuoco EN 13501-1  E
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Composto da un pannello in EPS sagomato con
canali d’aria e morali in legno annegati per il
fissaggio dei listelli di tenuta per coppi con nasello o
tegole. E’ accoppiato con una membrana ultra
traspirante con cimose adesive di sormonto a
garanzia di tenuta all’aria.

Airdach

197 cm

250 cm125 cm

Airek doppio ventilato

Composto da un pannello in EPS (normale o
additivato con grafite ad elevate prestazioni
termiche), ventilato con canali d’aria sia
perpendicolari che paralleli alla linea di gronda,
accoppiato nella parte superiore con un pannello di
OSB.

 Dimensioni (cm)  250 x 125

 Spessori prodotto (cm)  A richiesta

 Canale d’aria (cm)  4 standard o su richiesta

 Pannello in legno (cm)  0,95 - 1,2 - 1,8

 Resistenza Compressione (Kpa)  100 - 150

 Squadratura  Battentato nei 2 lati corti

 Solaio d’Appoggio  Cemento / Legno

 Reazione al Fuoco EN 13501-1  E
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Il pannello Sandwich è un sistema isolante autoportante per la realizzazione di
coperture piane o inclinate, da installare direttamente sull’orditura delle travi.

Il pannello è composto da uno strato coibente in EPS a norma EN 13163,
autoestinguente, accoppiato nel lato superiore con un pannello in legno fenolico OSB e
nel lato inferiore con finiture a scelta:
 

Sandwich in EPS con pannello multistrato in abete dogato effetto perlina a vista
Sandwich Lambda in EPS additivato con grafite con pannello multistrato in abete
dogato effetto perlina a vista
Sandwich Gesso con cartongesso a vista
Sandwich OSB-OSB con pannello in OSB fenolico
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Pannelli autoportanti Sandwich 

Difendi il comfort, partendo dall’alto.
Accogliente, sicuro.



 Dimensioni (cm)  250 x 120

 Spessori Prodotto (cm)  A richiesta

 Pannello in legno OSB (cm)  0,95 - 1,2

 Pannello in legno multistrato (cm)  0,95

 Resistenza Compressione (Kpa)  200

 Squadratura  Battentato nei 2 lati lunghi 

 Solaio d’Appoggio  Travi in legno o acciaio

 Reazione al Fuoco EN 13501-1  E

 Interasse d’Appoggio (cm)   50 - 62,5 - 83,4 - 125

120 cm

 Dimensioni (cm)  250 x 120

 Spessori Prodotto (cm)  A richiesta

 Pannello in legno OSB (cm)  0,95 - 1,2

 Pannello in legno multistrato (cm)  0,95

 Resistenza Compressione (Kpa)  200

 Squadratura  Battentato nei 2 lati lunghi 

 Solaio d’Appoggio  Travi in legno o acciaio

 Reazione al Fuoco EN 13501-1  E

 Interasse d’Appoggio (cm)   50 - 62,5 - 83,4 - 125

250 cm

 Sandwich
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Pannelli autoportanti Sandwich 

Sandwich Lambda

 120 cm

 250 cm

Composto da un pannello in EPS accoppiato nella
parte superiore con OSB e nella parte inferiore con
un pannello in multistrato fenolico effetto perlina a
vista.

Composto da un pannello in EPS additivato con
grafite, accoppiato nella parte superiore con OSB e
nella parte inferiore con un pannello in multistrato
fenolico effetto perlina a vista.



 Dimensioni (cm)   250 x 120

 Spessori Prodotto (cm)  A richiesta

 Canale d’aria (cm)  4 standard o su richiesta

 Pannello in legno OSB (cm)  0,95 - 1,2

 Cartongesso  1,2

 Resistenza Compressione (Kpa)  200

 Squadratura  Battentato nei 2 lati lunghi 

 Solaio d’Appoggio  Travi in legno o acciaio

 Reazione al Fuoco EN 13501-1  E

 Interasse d’Appoggio (cm)   50 - 62,5 - 83,4 - 125

 Dimensioni (cm)  250 x 125

 Spessori Prodotto (cm)  A richiesta

 Pannello in legno OSB (cm)  0,95 - 1,2

 Resistenza Compressione (Kpa)  200

 Squadratura  Battentato nei 2 lati lunghi o 
 spigolo vivo 

 Solaio d’Appoggio  Travi in legno o acciaio

 Reazione al Fuoco EN 13501-1  E

 Interasse d’Appoggio (cm)   50 - 62,5 - 83,4 - 125

 

Sandwich Gesso
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 120 cm  250 cm

250 cm125 cm

Sandwich OSB - OSB

Composto da un pannello in EPS sagomato con
canali di ventilazione perpendicolari alla linea di
gronda, accoppiato nella parte superiore con OSB
e nella parte inferiore con cartongesso a vista.

Composto da un pannello in EPS o in EPS
additivato con grafite, accoppiato su entrambi i lati
con un pannello in OSB.
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Re.Pack produce pannelli sagomati che rappresentano una soluzione innovativa ed
efficiente per la posa di coppi o tegole.

Realizzati su misura, questi pannelli sono progettati per garantire un perfetto
alloggiamento del manto di copertura, migliorando significativamente le prestazioni
termiche e semplificando le fasi di installazione.

Ideali sia per nuove costruzioni che per interventi di ristrutturazione, rappresentano
una scelta tecnica vantaggiosa, che unisce praticità, isolamento e durata nel tempo.

I pannelli sono disponibili nelle versioni:

Isondulina, Repcoppo, Reflecto, Elios.

37

Pannelli per coppi e per tegole 

Un sistema innovativo, per un tetto tradizionale.
Protezione, bellezza.
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Pannelli per coppi 

 Dimensioni (cm)  87 x 194

 Spessori Prodotto (cm)  A richiesta

 Resistenza Compressione (Kpa)  150 

 Squadratura  Battentato nei 2 lati lunghi 

 Solaio d’Appoggio  Cemento / Legno

 Reazione al Fuoco EN 13501-1  E

Composto da un pannello in EPS a norma EN
13163, autoestinguente, battentato a “L” nei due
lati lunghi, microventilato. 
Il pannello viene appositamente sagomato per un
facile alloggio dei coppi ed è accoppiato ad una
lastra impermeabilizzante di ondulina a base di
fibre organiche bitumate progettata per la posa di
coppi in laterizio di larghezza tra i 17 e i 19 cm.

Isondulina

 194 cm

87 cm 

 

 Dimensioni (cm)  184,5 x 97

 Spessori Prodotto (cm)  A richiesta

 Resistenza Compressione (Kpa)  150 - 200

 Squadratura  Battentato nei 4 lati 

 Solaio d’Appoggio  Cemento / Legno

 Reazione al Fuoco EN 13501-1  E

Repcoppo

184,5 cm

97 cm

Composto da un pannello in EPS a norma EN
13163, microventilato ed autoestinguente,
appositamente sagomato per assicurare e
garantire uno stabile appoggio del manto di
copertura in coppi. E’ battentato nei quattro lati (a
“U” nei due lati corti, a “L” nei due lati lunghi).



39

Pannelli per tegole

 Dimensioni (cm)   280 x Passo Tegola

 Spessori Prodotto (cm)  A richiesta

 Resistenza Compressione (Kpa)  100

 Squadratura  Battentato nei 4 lati 

 Solaio d’Appoggio  Cemento / Legno

 Reazione al Fuoco EN 13501-1  E

 

Composto da un pannello in EPS additivato con
grafite ad elevate prestazioni termiche,
autoestinguente a norma EN 13163; gode di
proprietà riflettenti e traspiranti grazie all’apposita
guaina applicata, dotata di cimosa adesiva di
sormonto per impermeabilizzare al meglio la
copertura. È battentato nei 4 lati per eliminare i
ponti termici. Possiede un profilo metallico per
l’ancoraggio delle tegole o coppi con nasello che
crea una camera di ventilazione sotto il manto di
copertura. 

Reflecto

 

280 cm

cimosa adesiva 

Passo Tegola 

Dimensioni (cm)  197 x Passo Tegola

Spessori Prodotto (cm)  A richiesta

Resistenza Compressione (Kpa)  200

Squadratura  Battentato a “U” nei 4 lati  

Solaio d’Appoggio  Cemento / Legno

Reazione al Fuoco EN 13501-1  E

Elios

Composto da un pannello in EPS a norma EN
13163, autoestinguente, con ottime proprietà di
isolamento termico e di microventilazione del tetto
in tegole. 
ELIOS è battentato con incastro a “U” in tutti e
quattro i lati; ciò permette l’eliminazione di ponti
termici evitando infiltrazioni d’acqua e, grazie ai
suoi canali di aerazione, allunga la vita delle tegole
e del manto di copertura.

197 cm

Passo Tegola
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Pannelli isolanti

Nessun angolo lasciato al caso.
Risparmio, isolazione.

Re.Pack produce sistemi isolanti per pareti e pavimenti, che trovano impiego sia nelle
nuove costruzioni che nella riqualificazioni di edifici esistenti. 

Il sistema di isolamento termico a cappotto Re.Pack è una soluzione completa e
certificata che include lastre in EPS o Greypack su misura e accessori di posa certificati
CE/ETAG. L’impiego dell’EPS per la realizzazione del sistema cappotto, garantisce
elevate prestazioni termiche con un ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Grazie alla leggerezza del materiale, la posa delle lastre in EPS risulta semplice e veloce,
con risultati ottimali e di lunga durata nel tempo in termini di risparmio sui consumi
energetici e miglioramento del comfort abitativo. 

Oltre al sistema cappotto tradizionale, Re.Pack propone anche pannelli isolanti per
applicazioni speciali, composti da EPS a spessore variabile, rinforzato con apposita
rasatura armata o accoppiato con OSB o Cartongesso, per vari campi di impiego. 



 Dimensioni lastre (cm)  100 x 50 -   60 - 100 - 200
 120 x 50 - 100 - 200

 Spessori Prodotto (cm)  A richiesta

 Resistenza Compressione (Kpa)  70 - 100 - 150 - 200 - 250

 Reazione al Fuoco EN 13501-1  E
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Colla e rasante 
Sacchi da 25 kg 
Fabbisogno: 8 kg/m²

Lastre in EPS a norma EN 13163, autoestinguente.

Lastre EPS

Lastre Greypack

Lastre in EPS a norma EN 13163 additivato con
grafite ad elevate prestazioni termiche,
autoestinguente. 

Accessori per cappotto 

Paraspigolo in PVC con rete 
Verghe da 250 cm

Rete in fibra di vetro 
Rotoli da 50 mq

Chiodi in polipropilene di varie altezze  
Scatole da 250 / 400 / 500 pz
Fabbisogno: 6 pz / mq

Profilo di partenza 
Profilo in alluminio con
stesso spessore delle lastre.

Lastre EPS e sistema cappotto

 Dimensioni lastre (cm)  100 x 50 -   60 - 100 - 200
 120 x 50 - 100 - 200

 Spessori Prodotto (cm)  A richiesta

 Resistenza Compressione (Kpa)  70 - 100 - 150 - 200 - 250

 Reazione al Fuoco EN 13501-1  E



CAMPI D’IMPIEGO:
• Rivestimento a soffitto
• Rivestimento a parete

CAMPI D’IMPIEGO:
• Pavimenti  
• Soffitte calpestabili
• Tetti non ventilati

 

Pannello strutturale in EPS ad elevata densità,
rinforzato su entrambi i lati con rete in fibra di
vetro e resina cementizia, pronta per ricevere la
finitura con intonaco, mosaico, marmo o  piastrelle.

Prodotto in euroclasse: 200 Kpa
Dimensione: 100 x 50 - 60 cm

                              200 x 50 - 60 cm
Spessore: su misura da 3 cm - a richiesta
Squadratura: Spigolo Vivo
Reazione al fuoco EN 13501-1: E

Cement Pack

Accoppiati OSB

 

Accoppiati in cartongesso

 

 

Composto dall’accoppiamento di un pannello in
EPS a norma EN 13163, autoestinguente con un
pannello in legno fenolico osb o multistrato, su uno
o su entrambi i lati per ottenere un sistema
autoportante. 

Prodotto in euroclasse: 100, 150, 200 kpa 
Disponibile nelle versioni: 

OSB/EPS: EPS spessori su richiesta + OSB cm
0,95 o cm 1,2 
OSB/GRAFITE: EPS additivato con grafite,
spessori su richiesta + OSB cm 0,95 o cm 1,2 

Composto dall’accoppiamento di un pannello in
EPS a norma EN 13163, autoestinguente con una
lastra in cartongesso. Il pannello va installato in
placcaggio alla struttura esistente mediante
appositi collanti e fissaggi meccanici. 

Prodotto in euroclasse: 100 Kpa 
Disponibile nelle versioni: 

CARTON EPS: EPS spessori su richiesta +
cartongesso cm 1.2 
CARTON GRAFITE: EPS additivato con grafite,
spessori su richiesta + cartongesso cm 1.2 

CAMPI D’IMPIEGO:
• Massetto a secco
• Risanamento di terrazze e locali umidi
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Pannelli per applicazioni speciali
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Re.Pack propone sistemi studiati per rispondere alle più comuni esigenze di isolamento
acustico, garantendo prestazioni elevate e facilità di posa.

Il benessere abitativo non dipende solo da un buon isolamento termico, ma anche dalla
qualità acustica degli ambienti. Un corretto isolamento dai rumori contribuisce a creare
spazi più tranquilli, protetti e vivibili, migliorando sensibilmente la qualità della vita
quotidiana.
Intervenire su pareti e solai con soluzioni acustiche adeguate permette di ridurre la
trasmissione dei suoni tra ambienti contigui, limitare il rumore da calpestio e
attenuare le vibrazioni strutturali. Che si tratti di nuove costruzioni o ristrutturazioni,
una progettazione acustica efficace è oggi una scelta essenziale per abitazioni, uffici e
spazi pubblici.
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Isolanti acustici

Silenzio, parla il comfort.
Quiete, serenità.
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Isolanti acustici per solai

 

 

Fadipack

 

Giuntepack

Acustic.Pack

 

Isolante acustico a base di polietilene espanso.
Limita la trasmissione del rumore per
fiancheggiamento. Possiede un lato adesivo per
migliorare l’aderenza alla parete in modo da non
rovinare il getto del massetto.
Dimensione rotoli: 15 x 5000 cm
Spessore: 6 mm

Nastro isolante giuntante che limita la trasmissione
del rumore tra i vari accostamenti di materiale
isolante.  
Grazie al suo lato adesivo risulta di facilissima posa.
Dimensione rotoli: 10 x 5000 cm
Spessore: 3 mm

Materassino ecologico per l’isolamento dai rumori
di calpestio costituito da fibre e granuli di gomma,
macinata e pressata, D. 750 kg/m³, da utilizzare
sotto al massetto. 
Prestazioni acustiche secondo la norma EN 12354
con un’attenuazione minima al calpestio di 
Δ Lw=23dB.
Dimensione rotoli: 100 x 1000 cm
Spessore: 5 mm

Isolante acustico al calpestio in polietilene espanso;
viene impiegato sotto i massetti. Attenuazione
minima al calpestio di 24dB.
Dimensione rotoli: 150 x 10000 cm
Spessore: 5 mm

Teripack
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Isolanti acustici per pareti

 

  

Pannello termoacustico, fonoimpedente,
fonoassorbente e autoportante costituito
dall’accoppiamento di due pannelli di fibra di legno
ad alta densità (spess. 12 mm) con interposto uno
strato di fibra di poliestere (spess. 20 mm). 
Questo pannello rigido-elastico-rigido è impiegato
soprattutto fra tramezze, dove c’è la necessità di un
materiale con buone capacità sia termiche che
acustiche; trova pertanto largo utilizzo tra le pareti
divisorie di appartamenti e nelle murature di
tamponamento esterne.

REPFON viene inserito tramite fissaggio meccanico
o collanti specifici all’interno di due tramezze
oppure in accostamento a strutture a secco, con
possibilità di realizzare una controparete in
cartongesso.

Repfon

Abbattimento acustico: Rw: 29 dB 
Dimensioni: 150 x 60 cm
Spessore: 4,4 cm

 

Pannello termoacustico, fonoassorbente e
autoportante costituito dall’accoppiamento di due
pannelli di fibra di legno aventi spessore 19 e 12
mm, ad alta densità, con interposta una lamina
fonoimpedente anch’essa ad alta densità 5 kg/mq. 
Questo pannello viene fornito battentato per
eliminare ogni ponte acustico. 
Vanta un discreto isolamento termico ma
soprattutto un elevato valore fonoimpedente
poiché riesce ad isolare anche gran parte delle
basse frequenze. 

REPFON TOP viene inserito tramite fissaggio
meccanico o collanti specifici all’interno di due
tramezze oppure in accostamento a strutture a
secco, con possibilità di realizzare una
controparete in cartongesso.

Abbattimento acustico : Rw: 31 dB 
Dimensioni: 150 x 60 cm
Spessore: 3,6 cm

Repfon Top
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Prefabbricati per Wellness

Benessere è sentirsi in equilibrio, dentro e fuori.
Armonia, Relax.

Re.Pack produce strutture prefabbricate in EPS su progetto, che trovano spazio in
Centri Benessere, SPA, Piscine, Centri Estetici e in tutti gli ambienti di Relax sia pubblici
che privati.
L’EPS ad alta densità viene rivestito con rete in fibra di vetro e speciali resine
cementizie che rendono maggiormente solida la struttura sulla quale si può
direttamente procedere con l’impermeabilizzazione ed il rivestimento finale.
I vantaggi che derivano dall’impiego delle nostre strutture in EPS, sono la massima
facilità di posa grazie alla leggerezza unita alla resistenza del materiale, che garantisce
un’ottima lavorabilità e durabilità nel tempo, con la garanzia di risultati sempre
ottimali. 

Di seguito riportiamo alcuni modelli standard; realizziamo su disegno del cliente
qualsiasi altra forma personalizzata. 
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1920



Soffitti

Soffitto piano  Soffitto con volta a
cupola  

Soffitto con volta a
crociera 

Soffitto con volta a
botte 

Scale per piscine

Vasche

1900
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00
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Vasca ovale Vasca rettangolare (standard) 

60
0

 

Scala a semicerchio 
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Scala ad angolo curvo Scala ad angolo retto
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Imballaggio

Protezione leggera, cura che avvolge.
Sicurezza, resistenza.

Le avanzate tecniche di lavorazione di Re.Pack consentono di realizzare imballaggi in
EPS su misura della migliore qualità, destinati al mondo dell’industria (protezioni per
trasporto e movimentazione di mobili, vetri, ceramiche, elettrodomestici, forni,
lampadari, argenterie, minuterie e quant’altro necessiti di un imballo progettato su
misura).

Il nostro staff tecnico affianca il cliente nella scelta del particolare più idoneo alle
esigenze del prodotto da imballare.
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Imballaggio

Imballaggio in polistirene espanso

Sacchi di truciolo Lastre e listelli 

Angolari 

Scatole Scatole termiche con coperchio

Imballi su disegno

SagomatiImballi per bottiglie



 

 

Silos

Macchinari
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Linea di taglio Scavatrice



 TABELLA DEI VALORI UNITA’ DI
MISURA CODICE TIPI NORMA

 Precedente classificazione 
 UNI 7819  Kg/m3  15  20  25  30  35  UNI 7819 

 Nuove Euroclassi EN 13163  EPS  80 ETICS  100 ETICS 150 ETICS  200 ETICS 250 ETICS  EN 13163

 Tolleranza sulla lunghezza  mm  L1 L2= +/- 2 mm L2= +/- 2 mm L2= +/- 2 mm L1= +/- 0,6% 
o +/- 3 mm**

L1= +/- 0,6% 
o +/- 3 mm**  EN 822

 Tolleranza sulla larghezza  mm   W1 W2= +/- 2 mm W2= +/- 2 mm W2= +/- 2 mm L1= +/- 0,6% 
o +/- 3 mm**

L1= +/- 0,6% 
o +/- 3 mm**  EN 822

 Tolleranza sullo spessore  mm   T1 T2= +/- 1 T2= +/- 1 T2= +/- 1 T2= +/- 2 T2= +/- 2  EN 823

 Tolleranza sulla ortogonalità  mm   S1 S2= +/- 2/1000 S2= +/- 2/1000 S2= +/- 2/1000 S2= +/- 5/1000 S2= +/- 5/1000  EN 824

 Tolleranza sulla planarità  mm   P1  P4: ≤ 5  P4: ≤ 5 P4: ≤ 5 P2: ≤ 15 P2: ≤ 15  EN 825

 Resistenza compressione  KPa  CS (10)  ≥80 ≥100 ≥150 ≥200 ≥250  EN 826 

 Resistenza flessione  KPa  BS ≥170 ≥200 ≥250 ≥350 ≥350  EN 12087

 Conducibilità termica 10 °C  W/mk  λD 0,040 0,034 0,034 0,033 0,033  EN 12939

 Stabilità dimensionale  %  DS (N) DS(N)2= +/- 0,2 DS(N)2= +/- 0,2 DS(N)2= +/- 0,2 DS(N)2= +/- 0,2 DS(N)2= +/- 0,2  EN 1603

 Resistenza a trazione perpend. 
 facce  KPa  TRi ≥200 ≥200 ≥200  EN 1607

 Assorbimento acqua x imm.  &  WL (T)i  WL (T)2 = ≤ 0,2% WL (T)2 = ≤ 0,2% WL (T)2 = ≤ 0,2%  EN 12087

 Resistenza alla diffusione del   
 vapore  1  µ 20 - 40 30 - 70 30 - 70  40 - 100  40 - 100  EN 12086

 Permeabilità al vapore acqueo  mg/(Pa-h-m)  δ 0,018 - 0,036  0,010 - 0,024  0,010 - 0,024 0,007 - 0,018 0,007 - 0,018  EN 12086

 Reazione al fuoco  Classe  E E E E E   EN 11925 - 2 (8)

 TABELLA DEI VALORI UNITA’ DI
MISURA CODICE TIPI NORMA

 Precedente classificazione 
 UNI 7819  Kg/m3  15  20  25  UNI 7819 

 Nuove Euroclassi EN 13163  EPS  80  100 150  EN 13163

 Tolleranza sulla lunghezza  mm  L1
L1= +/- 0,6% 
o +/- 3 mm**

L1= +/- 0,6% 
o +/- 3 mm**

L1= +/- 0,6% 
o +/- 3 mm**  EN 822

 Tolleranza sulla larghezza  mm   W1
W1= +/- 0,6% 
o +/- 3 mm**

W1= +/- 0,6% 
o +/- 3 mm**

W1= +/- 0,6% 
o +/- 3 mm**  EN 822

 Tolleranza sullo spessore  mm   T1 T1= +/- 2 T1= +/- 2 T1= +/- 2  EN 823

 Tolleranza sulla ortogonalità  mm   S1 S1= +/- 5/1000 S1= +/- 5/1000 S1= +/- 5/1000  EN 824

 Tolleranza sulla planarità  mm   P1  P2: ≤ 15 P2: ≤ 15 P2: ≤ 15  EN 825

 Resistenza compressione  KPa  CS (10)  ≥80 ≥100 ≥150  EN 826 

 Resistenza flessione  KPa  BS ≥170 ≥200 ≥250  EN 12087

 Conducibilità termica 10 °C  W/mk  λD 0,031 0,030 0,031  EN 12939

 Stabilità dimensionale  %  DS (N) DS(N)2= +/- 0,2 DS(N)2= +/- 0,2 DS(N)2= +/- 0,2  EN 1603

 Assorbimento acqua x imm. %  WL (T)i  WL (T)2 = ≤ 0,2% WL (T)2 = < 0,3% WL (T)2 = ≤ 0,5%  EN 12087

 Resistenza alla diffusione del   
 vapore  1  µ 20 - 40 30 - 70 30 - 70  EN 12086

 Permeabilità al vapore acqueo  mg/(Pa-h-m)  δ 0,018 - 0,036  0,010 - 0,024  0,010 - 0,024  EN 12086

 Reazione al fuoco  Classe  E E E   EN 11925 - 2

Schede tecniche

Greypack

Polistirene Espanso Sinterizzato



Dichiarazione di conformitàRapporto di prova

Certificato

Brevetti 

Certificazioni

N. 202020000001153

Monoblocco Shutter Box Sistema costruttivo

N. 202022000004146

Prodotti nel rispetto dei

ISO 9001 CAM
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